SR 


video system 


\ 89O.OOO (三脚 別売 ) 
ジャ ンク ンション 示 み タ の 生 
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ソニ ー カ ラー ビデ オカ メラ DXC-I310 は 、 ソ 
ニー が 独自 に 開発 し た MF ト リ ニ コ ン を 採用 
し た 小型 高 性 能 カ ラー カメ ラ で す 。 

各種 調整 機能 と イン ジ ケ ー タ ー の 採用 で 、 ど 
な た で も 簡単 に 美しい カラ ー 画 像 が 得 ら れ ま 
す 。 別売 り の ジャ ンク ショ ン ボ ックス JBー 6 
A と 共に 用 いま す と 複数 台 の 使用 が 可能 で 、 
本 格 的 な スタ ジオ 用 カラ ー カ メラ と し て こ 利 
用 いた だ け ま す 。 


上 

還 軍 ず すれ の な い 単 管 : 

単 管 式 カラ ー カ メラ な の で 、 色 ずれ が 起り ませ ん 。 また AGC 回 路 (ON/OFF ) 付 で どなた で も 簡単 に 操作 で き 
まま 。 

昌 優 れ た 再現 性 

R.G.B. 3 色 平 衡 型 色 信号 方 式 を 採用 し て お り 、 色 の 再現 性 が よく 、 明 る さ の 変化 に 対し て も 色 が 変わ り ま せん 。 
理 時 、 温度 変化 に 

mh ッ ン 表 、 ホワ イ トバ ラン ス が よく ぐ 、 経 時 変化 ・ 温 度 変化 に 対し 衝 定 し て いま す 。 


田 束 な ヶ 7 エン メ ー 
請 束 * ノー テ ーー ダ G 


ビデ オダ イン 、 ベ デス タル 、 ホ ワイ トバ ラン ス ス お よび 電気 フォ ー カ ス の 調整 は ビュ ー フ ァ イ ン ダー 内 に あら われ 
る 2gee 米 ov に あび 。 商 差 に 有 う こと が で きま ず 。 

時 内 癌 5 同期 に も 

外部 同期 方 式 カ メラ で す が 、 同 期 盤 を 内 蔵 し て いま す の で 、 単 独 で 内 部 同期 カメ ラ と し て も 使用 する こと が で 
きま す 。 外部 同期 へ の 切換 は 、 別 売 の ジャ ンク ショ ン ボ ックス の 接続 で 、 自 動 的 に 行え を ます 。 


昌 見 や すい ファ イン ダー 
角度 を 自由 に 変え られ る 5 型 ビ ュー ファ イン ダー を 採用 し 、 
低 使い や すい 角度 を 設定 で きま す 。 


小型 、 軽 量 

カメ ラコ ント ロー ル と 一 体 化し た 、 小 型 ・ 軽 量 ・ 罰 生 な 構造 で 機動 性 が あり 、 移 動 用 と し て も 適し て いま す 。 
m 各種 調整 可能 

高度 な テク ニッ ク を 駆使 され る 方 は 、VIDEO GAIN, PEDESTAL LEVEL, CHROMA, WHITE BA- 
LANCE, ELECTRIC FOCUS, INTERCOM LEVEL の 調整 が 可能 で す 。 
m NTSC 複 合 信号 

ジャ ンク ショ ン ボ ックス 使用 時 で も 、 カ メラ 本 体 か ら は 常に NTSC 複 合 信号 が 得 ら れ ま す の で 、 特 殊 効果 発生 
器 使用 時 で も カメ ラフ から 直接 カラ ー モ ニタ ー へ 接続 で きま す 。 
m 複合 / 映 像 信号 の 切り 換え 

ジャ ンク ショ ン ボ ックス の 出力 に は NTSC 複 合 信号 (V.B.S. 出 力 信号 ) ま た は 映像 信号 (V.B 信 号 ) が スイ ッ チ 切り 
換え に より 得 ら れ ま す 。 
m リ ター ン ビ デオ 

ジャ ンク ショ ン ボ ックス 使用 時 に タリ ー・ イ ンタ ー カ ム 装 置 の ほか 、 ビ ュー ファ イン ダー て 送り 返し ビデ オ 信 号 
りり メーン ビ 陸 入信 号 ) を 見 る こと が で き 、 ス ネスタ ジオ カメ ラ と し て 一 層 使 いや すく な り ま し た 。 
mmC マ ウン トレ ンズ も 取付 け 可 能 

レン ズ は MS マウ ント タイ プ の も の が 使用 で きる ほか 、 付 属 の アダ プター を 使用 する こと に より 、C マ ウン ト 
の レン ズ も 取り つけ られ ます 。 
昌 別 売り 10 倍 ズー ムレ ンズ 


付属 の 一 軸 操 作 式 6 倍 ズ ー ム レン ズ の ほか 、 専 用 一 軸 操 作 式 10 倍 ズー ムレ ンズ が 準備 され て で おり ま す 。 


概略 仕 様 
撮 像 管 :MF ト リニュ コン X 1 消 費 電 力 :65W 
走 査 : 走 査 線 525 本 周 囲 温 度 :0C 一 40C 
走査 方 式 2 : 1 イン ター レス 外 形 寸 法 : 別 項 参照 
毎 秒 像 数 :30 重 量 : レ ンズ な し 16.7kg 
同 期 方 式 : 内 部 同期 及び 外部 同期 レン ズ 含 17.8kg 
線量 0M0 ジャ ンク ショ 付 属 品 : 専用 一 軸 操 作 6 倍 ズ ー ム (F2.5 18 一 
ボッ クス と の 接続 に よる 自動 切換 108mm) X 1 
走査 周波 数 : 水 平 15.73426kHz 75Q 同 軸 ケ ー ブ ル (10m 3C-2V) X 1 
垂直 59.94Hz 色 温度 変換 フィ ルター W2 XX1 
水平 人 解像度: 中心 部 300 本 周辺 部 250 本 / W10 ※X1 
最 適 照 度 :1500Lux 以 上 赤 白 パタ ー ン 
必要 最低 早 度 : 250Lux レン ズ フ ー ド 
自動 感度 調整 範囲 500 一 5,000Lux(f2.5 固 定時 ) レン ズ キ ャ ッ プ 
絞 7 操作 に より 150 ,000Lux ま て 使用 可 別売 アク セ サ リ ー : 交換 ズー ムレ ンズ 
信 号 出力 | :1Vp-p 同期 負 75 不平 衡 (NTSC) VCL 一 1410(F1.9 14 一 140mm) 
出 力 端 子 : BNC コ ネクター(NTSC 出 力 ) ケー ブル ドラ イブ 方 式 \385,000 
カメ ラ ケ ー ブ プル ・ 
棲 続 端子 NTSC, EXT SYNC, V10X15MS-2(F2.8 15 一 150mm) 
TALLY/INTERCOM, RETURN VIDEO 操作 棒 に よる 押 引 き 式 \305,000 
電 源 : 電源 電圧 100V 土 10% 


電源 周波 数 50/60Hz 


各部 の 名 称 接 款 図 


ビ ピュー ファ イン ダー 固定 ネジ 


- タ リー ラン プ 


輝度 つま み 一 


ココ 2 ドウ スト つま の 0 ーーー 


送り 返し ビデ オ 
切換 スイ ッ チ 


se 


還 ニ ーーーーーー レ ンズ フード 


75Q 同 軸 ケ ー ブ ル (付属 ) 


レン ズ 


三脚 用 ネジ 穴 


リー ラン シンプ 


ズー ムレ ンズ 


レン ズ 調 整 ノ プ 


か みあ か ブル ギ ネ ク ターーー 一 IM ああ カンジ ヤック 


ビデ オ 出 力 端子 ー 生 伯 コード 


りり デラ ング デ 


ウー シテ ーーー 環 畑 


シン 人 


52 ホ ボー カス る や : ま が 


とも 


ホワ イト バラ ンス (R) 
イン ター カム 音量 調整 
つま み 

クロ マ 調 整 つ まみ 


ペデ スタ ル 調 整 つ まみ 


ホイ ド パ ラ ウス (BB) 


区 コー アア イ 2o200a 
表示 切換 スイ ッ チ 


ビデ オレ ペル 
切換 スイ ッ チ 
オー ト 表 示 ラ ンプ 


5727 レル 200072 


調整 つま み 


ンジ ギヤ 2 人 Rn ョ ン ボ ックス 
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ソニ ー ジ wa クシ ョ ン ボ ックス JB-6A は 、 ソ 
ニー カラ ー ビ デ オカ メラ DXC-I310 を 複数 台 
で 使用 する と き 、 人 外部 同期 信号 で 駆動 で きる 
よう に する も の で 、 本 機 を 使用 する こと に よ 
り 、 本 格 的 な スタ ジオ 用 ビデ オカ メラ と し て 
広範 囲 な 用 途 に 活用 する こと が で きま す 。 


特 長 

NTSC 出 力 信号 の 同期 信号 を ON, OFF す る こと が で きま す 。 

昌 別 売り の カラ ー シ ン クジ ェ ネ レー ターCG 一 101 を 接続 する と 、 自 動 的 に 外部 同期 駆動 に 切換 わり ます 。 
還 タ リー ラン プ 、 イ ンタ ー カ ム 装 置 で 、 お 互い の 連絡 が と れ ま す の で 番組 制作 が スム ー ズ に 行え ます 。 

馬 カ メラ の リタ ー ン ビデ オ 切 換え スイ ッ チ を 押す こと に より 、ON LINE 中 の カメ ラ の 画像 を 、 ビ ュー フ 
ァ イ ン ダー を 通し て モニ ター する こと が で きま す 。 

還 DXCー1310 へ の カメ ラ ケ ー ブ ル は 100m ま で 延長 で きま す 。 

昌司 IA 規格 の 19 ラ ッ ク に マウ ント で きま す 。 


概 略 仕様 
ジャ ンク ショ ン ボ ックス : JB 一 6A 
入 出力 信 号 :(DXC-1310 と の 接続 は 除 〈 ) 
同期 信号 入力 :HD 4 土 2W-p 負 
(IODP コ ネクター) VD 4 土 2Vp-p 負 

2 ミ 2sEHUVBSB 


リタ ー ン ビデ オ 入 力 : (BNC コ ネクター) 

75Q ON/OFF ス イッ チ 付 き 
り タ ー ン ビデ オ 押 才 : (CBND コ ネ クタ えー) 

DIRECT OUT 
タリ ー・ イ ンカ ム 端 子 : 4P コ ネクター 


だ 相 時 肌 の の:BNMC コ ネクターX2 ケー ブル 補償 :25m/50m/75m/100m 切換 ぇ 
VIDEO OUT 1 : 0.7Vp-p(SYNC 電 源 : DXC 一 1310 よ ょ り 供給 DC14V 
0.3Vp-p 負 ) 518 不 平衡 消 費 電 力 :3.5W 
(SYNC ON/OFF ス イッ チ 付 き ) 周 温 度 :0C 一 40C 
VIDEO OUT2 :0.7Wp-p 519 十 法 : 483 メ 43.5X335mm 
不平 衡 ( 幅 メ 高き メ 奥 行 ) 

重 量 :3.7kg 


単位 : mm 


各部 名 称 


電源 表示 ラン プ 
カメ ラ ケ ー ブ ル 補 償 ス イッ チ 
ビデ オ 出 力 1 同期 切換 ON/OFF ス イッ チ 


イン ター カム 音量 調整 ね じ 


イン ター カム ジャ ッ ク 


接 続 図 


DXC-1310 


(INTERCOM〕 へ 


〔CAMERA CABLE〕 へ 


CCY カ メラ ケー ブル 


〔CAMERA〕 へ 


[SYNC IN〕J へ 


66O カ メラ 大 ブル 
外部 同期 信号 り 


ソニ ー シ ス テム 特約 店 


カラ ー 特 殊 効 果 装置 SEG-200 の ジャ ンク ショ ン ボ ックス へ 


カメ ラ ケ ー プ ブル 接続 端子 

シン クジ ェ ネ レー ター 接続 端子 

タリ ー・ イ ンタ ー カ ム 接 続 端子 
7590N/OFF ス イッ チ 


リタ ー ン ビデ オ 入 力 端子 
リタ ー ン ビデ オ 出 力 端子 
ビデ オ 出 力 端子 


ヘッ ド セ ッ ト 


タリ ー・ イ ンタ ー カ ムコ ー ド 

759 同 軸 ケ ー ブ ル 
コン トロ ー ル コン ソー ル へ 
75% 同軸 ケー ブル 
UBSGA ビ の 220 カ ガツ PO 


〔TALLY/INTERCOM〕 へ 
[RETURN VIDEO INJ へ 


[RETURN VIDEO 
DIRECT OUT〕) へ 


カラ ー 特 殊 


〔VIDEO OUT 1〕j へ 
〔VIDEO OUT 2 へ 


の ボ デ ッ キ 、 か が ネー モニ ター 
カラ ー 特 殊 効果 装置 へ 


仕様 お よび 外観 は 改良 の た め 子 告 な く 変更 する こと が あり ます 


